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Номер товара Содержание Единица измерения Упаковка Цвет

206441003 15 KG комбинированная тара ≈ RAL 7032, галечный 
серый

206441001 15 KG комбинированная тара красный

206441002 15 KG комбинированная тара черный

Свойства продукта

Преимущества

Области применения / защита поверхности

двухкомпонентный состав
без растворителя
стойкость к атмосферным воздействиям
высокая стойкость к химическим веществам
устойчивость к воде, сточным водам, морской воде
износостойкость
эластизирующий

можно использовать на вертикальных поверхностях
пигментированный
может наноситься набрызгом
изолирует рассеивающий ток

для защиты поверхности в очистных сооружениях, канализационных трубах, стальных шпунтовых стенах и водонапорных башнях с 
минеральным основанием
для защиты поверхностей на минеральных поверхностях и поверхностях, связанных реакционной смолой
подходит для стальных оснований
для наружных и внутренних работ
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имеющиеся сертификаты испытаний

Технические характеристики
Свойства материала

Компоненты продукта 2-компонентная система

Основной материал Эпоксидная смола

Плотность готового к нанесению продукта (ISO 1183-1) примерно 1,37 g/cm³

A-твердость по Шору (DIN ISO 7619) примерно 80

Вязкость А-компонента (DIN EN ISO 2884-1) 5250 - 7880 мПас (+ 23°C / отн. влажность воздуха 50%)

Вязкость В-компонента (DIN EN ISO 2884-1) 110 - 160 мПас (+ 23°C / отн. влажность воздуха 50%)

Приготовление смеси

Соотношение компонентов смеси, компонент А 7 Весовые доли

Соотношение компонентов смеси, компонент B 1 Весовые доли

Время смешивания примерно 3 минуты

Нанесение

Температура основания примерно 10 - 30 °C

Макс. относительная влажность воздуха 80 %

Минимальная температура реакции мин. 10 °C

Оборудование для смешивания, машины, инструменты электродрель с мешалкой

Возможность дальнейшей обработки и доступность для ходьбы через мин. 6-8 часов, макс. 12 часов при + 30 °C
мин. 12-16 часов, макс. 24 часов при + 20 °C
мин. 24-36 часов, макс. 48 часов при + 10 °C

Расход (не всасывающие основания) 250 - 400 г/м² на слой

Расход (всасывающие основания) 400 - 500 г/м² на слой

Жизнеспособность материала 22-28 минут (+ 30 °C)
45-55 минут (+ 20 °C)
90-110 минут (+ 10 °C)

Температура обработки примерно 10 - 30 °C

Время отверждения / полная нагрузка 3 дня (+ 30 °C)
7 дня (+ 20 °C)
10 дня (+ 10 °C)

Технология нанесения
Вспомогательные средства/инструменты

Нанесение вручную

Машинная обработка

Маркировка CE и декларация эффективности согласно DIN EN 1504-2

нейлоновый меховой валик (6 мм), с текстурированной полиамидной оболочкой
Мешалка
круглая корзина
СИЗ
Безвоздушный распылитель

распределяется нейлоновым меховым валиком
распределяется нейлоновым меховым валиком

ASODUR -V2370 может наноситься машинным способом. См. точные указания в бюллетене «Дополнительная техническая информация» ®

№ 43.
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Подготовка основания
Требования к основанию

сухой (остаточная влажность ≤ 6 CM-%)
с хорошей несущей способностью
прочное
с хорошей адгезионной способностью
не содержит пыли
защита от воздействия влаги с обратной стороны
не содержит веществ, препятствующих адгезии
с открытыми порами после механической подготовки основания
Поверхности из железа и стали подвергаются удалению ржавчины в соответствии со стандартным уровнем чистоты Sa 2,5 в соответствии 
с DIN 55982

Указания по подготовке основания

Подготовка поверхности
Предварительно загрунтуйте минеральные основания раствором ASODUR-SG3-thix путем перекрестного нанесения
Металлические основания можно сразу покрывать ASODUR-V2370.

Применение
Приготовление смеси

В процессе перемешивания температура материала (в идеале) должна быть +15°C.
Гомогенно перемешайте смолу в заводской таре.
Добавьте в смолу отвердитель.
Следите за тем, чтобы смола вытекла из резервуара без остатка.
Тщательно перемешайте строительным миксером до однородной консистенции.
Отвердитель должен распределяться равномерно.
Время смешивания ca. 3 минуты.
Перелейте полученную массу в чистое ведро.
Еще раз тщательно перемешать.

Нанесение на минеральные основания

Выполните с помощью ASODUR -SG3-thix грунтовку подготовленного основания, распределяя его перекрестными движениями.®

После отверждения грунтовки можно наносить ASODUR -V2370.®

С помощью валика из меха равномерно распределите перекрестными движениями по всей поверхности и разровняйте.
При необходимости нанесите второй слой в течение допустимого времени повторного нанесения.

Нанесение на металлические основания

ASODUR -V2370 наносится за 2 прохода. Первый слой является грунтовкой.®

Для облегчения контроля рекомендуем наносить слоя разного цвета.
Распределите по всей поверхности с помощью мехового валика.
С помощью мехового валика равномерно разровняйте перекрестными движениями.
Второй слой наносится в течение времени повторного нанесения при данной температуре.

Очистка рабочих инструментов

Условия и срок хранения
Хранение

Утилизация

Подготовка основания должна осуществляться с учетом DIN EN 14879-1:2005, 4.2 и след.

Рабочие устройства тщательно вычистить сразу после использования подходящим растворителем.

В незамерзающем, холодном и сухом месте. При min. 10 - 30 °C в течение 12 Месяцев в заводской таре. После вскрытия тары 
материал необходимо сразу использовать.

Отвердевшие остатки продукта можно утилизовать как бытовые отходы.
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Примечания

Применимые правила

Соблюдайте общепринятые правила проведения строительных работ, применимые директивы и 
действующие нормативные документы.

Учитывайте действительный сертификат безопасности!

Пояснения
Соответствие нормам / Декларация / Подтверждающий документ

Указанные расходы материалов представляют собой расчетные значения без учета неровностей и поглощающей способности 
поверхностей, компенсации уровня и остаточного материала в емкости. Для надежности мы рекомендуем всегда исходить из 10% 
увеличения расчетных объемов расхода материала.
Повышенная температура сокращает жизнеспособность материала. Пониженная температура увеличивает жизнеспособность и 
время отверждения материала. Расход материала также увеличивается при низкой температуре.
Адгезия отдельных слоев друг к другу может быть сильно нарушена из-за воздействия влаги и загрязнения между отдельными рабочими 
проходами. Температура основания при нанесении покрытий должна быть как минимум на 3°C выше точки росы.
Если между отдельными проходами возникает длительное время ожидания или требуется заново покрыть уже обработанную 
поверхность через длительный промежуток времени с помощью жидких синтетических смол, старую поверхность следует хорошо 
почистить и тщательно зашлифовать. После этого осуществить новое, полное нанесение покрытия без пор.
На этапе сушки и отверждения обеспечьте хорошую вентиляцию.
Системы защиты поверхности после их нанесения необходимо обезопасить от влаги прим. на 6-36 часов (например от воздействия 
дождя, талой воды). Влажность приводит к выбеливанию и/или клейкости поверхности и может привести к ее повреждениям при 
затвердении. Выцветшие и/или клейкие поверхности необходимо отшлифовать или провести абразивно-струйную очистку и 
обработать заново.
Для обеспечения двойного нанесения наносите герметик двух разных цветов.
В случае превышения времени повторного нанесения поверхность после отверждения шлифованием необходимо подготовить для 
дальнейшего нанесения.
Для больших площадей необходимо свести к минимуму следы начала и перекрытия.
Всегда промывайте смесительный насос и шланги, если работа прервана!
Перед началом работ следует внимательно изучить и строго соблюдать технические инструкции указанных продуктов.
Применение, не указанное в явном виде в данном техническом паспорте, разрешается только после согласования со службой 
технической поддержки компании SCHOMBURG GmbH и ее письменного подтверждения.
Эти заявления сделаны на основании многочисленных тестов и практического опыта. Они могут относиться не ко всем вариантам 
использования. Поэтому мы рекомендуем при необходимости проводить соответствующие тесты применимости. Мы оставляем за 
собой право вносить технические изменения в рамках дальнейшего развития.
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Химическая стойкость
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